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RAPPORTO DI PROVA
245487 / 3

Ricevimento campione: 27/12/17
Esecuzione prova: 26/01/18
Emissione rapporto: 01/02/18
Denominaz.campione: AKRYLINE GR3 (grana fine).

ADICOLOR S.R.L.

STRADA PROVINCIALE 159, 2
20060 TRIGINTO DI MEDIGLIA (M)
ITALIA

Resistenza agli sbalzi di temperatura UNI 9429:2015

Metodo utilizzato: Met. B

Numero provette esposte a prova: 1

Risultati della prova:

Apparecchiatura utilizzata: Camera Climatica WEISS WK3

Valutazioni
0 cicli 6 cicli (opzionale) 15 cicli
Rotture 0 0 0
Calo non determinato non determinato non determinato
Sbiancamento non determinato non determinato non determinato
Classificazione dei risultati:
Indice Rotture Calo Sbiancamento

0 Nessun cambiamento Nessun calo Nessuno sbiancamento

1 Rotture visibili solo con lente 4 x Leggero calo Leggero sbiancamento

2 Rotture chiaramente visibili Calo marcato Marcato sbiancamento

Note:

- periodo di condizionamento: dal 27/12/2017 al 26/01/2018.

Il documento in formato PDF e stato sottoscritto con firma digitale e marca

temporale nel rispetto del codice glell’ amministrazione digitale ( D.Lgs n° 82 e D.Lgs.
n® 159 ), della deliberazione CN{PA4/2005 del febbraio 2005 e dell’ intesa Adobe-

Cnipa de/ febbraio 2006.

. Andrea Giavon
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