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RAPPORTO DI PROVA
246818 /3

Ricevimento campione: 15/02/18
Esecuzione prova: 12/03/18
Emissione rapporto: 12/03/18
Denominaz.campione: Akryline.

ADICOLOR S.R.L.

STRADA PROVINCIALE 159, 2
20060 TRIGINTO DI MEDIGLIA (M)
ITALIA

Resistenza delle superfici all’abrasione UNI EN 15185:2011

Abrasimetro utilizzato: Taber mod. 503
Carte abrasive Taber S-42 |otto n. 73693

Durezza media ruote: 60-70 Shore A

Risultati della prova:

Punto iniziale Classe raggiunta
(n° giri) secondo CEN/TS 16209
150 B

Note:

- Non é stata effettuata l'identificazione analitica del materiale sottoposto a prova.
- Periodo di condizionamento: dal 15/02/2018 al 12/03/2018.

/I documento in formato PDF é stato sottoscritto con firma digitale e marca

temporale nel rispetto del codice gell’amministrazione digitale ( D.Lgs n° 82 e D.Lgs.
/2005 de/ febbraio 2005 e del’ intesa Adobe-

n° 159 ), della deliberazione CNIPA
Cnipa del febbraio 2006.

La denominazione e I'eventuale‘descrizione del campione sono dichiarate dal cliente; il CATAS non s'impegna a verificarne la veridicita. | risultati
riportati sul rapporto di prova si riferiscono solo al campione provato. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di
prova non pud essere riprodotto parzialmente. Salvo diversa indicazione, il campionamento & stato effettuato dal cliente.
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